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Platnosť katalógu: do 31.12.2022 alebo do odvolania.
Za tlačové chyby sa ospravedlňujeme.

UPOZORNENIE:
Printové médiá nie sú schopné verne zobraziť všetky farby a tak sa môžu 
vyskytnúť rozdiely vo farebných odtieňoch niektorých kolekcií obkladov 
a dlažieb voči realite.
Ďakujeme za pochopenie.
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ROZMERY A BALENIE

Tento katalóg nepredstavuje ponuku v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka. Skutočný vzhľad dlaždíc sa môže líšiť od výrobkov predstavovaných na obrázkoch. 
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7,4x30 cm 0,90 cm 22 0,48 9,60

60x60 cm 0,85 cm 4 1,44 28,08

M2 KGKS

R9 60x60

grafit grys bianco

PEI
IV

CERROS GRAFIT

7,4x30

CERROS
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RAPID
RAPID BROWN 

RAPID GRYS
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7,4x30 cm 0,90 cm 22 0,48 9,60

60x60 cm 0,85 cm 4 1,44 28,08

M2 KGKS

bianco beige

brown

PEI
V

PEI
IV

PEI
III grysPEI

IV

bianco beige

brown grys

7,4x30

R9 60x60

30

12
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14,8x30 cm 0,90 cm 12 0,53 8,90

M2 KGKS

14,8x30

SALTSTONE
SALTSTONE GRYS 

grafitgrysbianco

40
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7

6,5x24,5 cm 0,80 cm 38 0,60 10,50

M2 KGKS

6,5x24,5

FOGGIA
FOGGIA GRIS

nerogrisbianco
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FOGGIA GRIS
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TORSTONE

dekor je dostupný vo všetkých 
farebných prevedeniach 14,8x30 cm 0,90 cm 12 0,53 8,90

M2 KGKS

beigegrysgrafit

brownbiancografit dekor

14,8x30

TORSTONE BROWN

40

6
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atakamamontanacolorado

nevadadakotaalaska

6,5x24,5

WESTERN

6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 6,80

M2 KGKS

WESTERN COLORADO
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6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 6,80

M2 KGKS

WESTERN COLORADO
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6,5x24,5 cm 0,80 cm 38 0,60 10,50

M2 KGKS

RETRO BRICK

chillisaltpepper

currymasalacardamom

6,5x24,5

RETRO BRICK CHILLI

RETRO BRICK CARDAMON

RETRO BRICK CURRY

56

56

56

28

56

56
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6,5x24,5 cm 0,80 cm 38 0,60 10,54

M2 KGKS

chillisaltpepper

currymasalacardamom

6,5x24,5

LOFT BRICK
LOFT BRICK PEPPER

56

56

56

28

84

56
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PIATTO
PIATTO ANTRACYT

PIATTO HONEY

 fasádne  obklady

13

R10

R9

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30

7,4x30 cm 0,90 cm 22 0,48 9,60

30x30 cm 0,90 cm 8 0,72 14,68

30x30 cm 0,90 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 0,90 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 0,90 cm 4 -- 12,00

M2 KGKS

sandPEI
IV

terra

honey

PEI
IV

PEI
IV

antracytPEI
IV

grisPEI
V

redPEI
IV

gris honey

red sand terra

 schodnica  V-shape 

30x32/5

7,4x30

30x30

antracyt

antracyt
gris
honey
red
sand
terra

PEI IV

PEI V

PEI IV

PEI IV

PEI V

PEI IV

54

24

24

schodnice sú dostupné vo všetkých 
farebných prevedeniach
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R10

R9

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30

7,4x30 cm 0,90 cm 22 0,48 9,60

30x30 cm 0,90 cm 8 0,72 14,68

30x30 cm 0,90 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 0,90 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 0,90 cm 4 -- 12,00

M2 KGKS

sandPEI
IV

terra

honey

PEI
IV

PEI
IV

antracytPEI
IV

grisPEI
V

redPEI
IV

gris honey

red sand terra

 schodnica  V-shape 

30x32/5

7,4x30

30x30

antracyt

antracyt
gris
honey
red
sand
terra

PEI IV

PEI V

PEI IV

PEI IV

PEI V

PEI IV

54

24

24

schodnice sú dostupné vo všetkých 
farebných prevedeniach
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COTTAGE

COTTAGE PEPPER

COTTAGE SALT

 fasádne  obklady

15

30x30 cm 0,90 cm 8 0,72 15,64

30x30 cm 0,90 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 0,90 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 0,90 cm 4 -- 12,00

M2 KGKS

 fasádne  obklady

R10

salt chilli

currycardamom masala pepper

30x30

R10

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30
 schodnica  V-shape 

30x32/5

R11

COTTAGE CARDAMON

12

12

cardamon
masala
curry
pepper
salt
chilli

PEI IV

PEI V

PEI IV

PEI V

PEI V

PEI IV

PEI
IV

schodnice sú dostupné vo všetkých 
farebných prevedeniach
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30x30 cm 0,90 cm 8 0,72 15,64

30x30 cm 0,90 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 0,90 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 0,90 cm 4 -- 12,00

M2 KGKS
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R10

salt chilli

currycardamom masala pepper

30x30

R10

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30
 schodnica  V-shape 

30x32/5

R11

COTTAGE CARDAMON

12

12

cardamon
masala
curry
pepper
salt
chilli

PEI IV

PEI V

PEI IV

PEI V

PEI V

PEI IV

PEI
IV

schodnice sú dostupné vo všetkých 
farebných prevedeniach
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 fasádne  obklady

ROT

 fasádne  obklady

17

30x30 30x30 14,8x30

R10 PEI
IV

rot rustico

rot tieňovaný rustico tieňovaný

6,5x24,5

R10

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30
 schodnica  V-shape 

30x32/5

parapet 

14,8x30

parapet

10x20
parapet 

13,5x24,5

parapet 

14,8x35

6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,46

6,5x24,5 cm / rustico/ r. tieň 0,65 cm 32 0,50 7,13

14,8x30 cm 1,10 cm 16 0,71 17,90

30x30 cm 1,10 cm 8 0,72 17,60

30x30 cm / rustico 0,90 cm 8 0,72 14,20

30x30 cm 1,10 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 1,10 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 1,10 cm 4 -- 12,00

14,8x30 parapet 1,30 cm 11 -- 15,30

10x20 parapet 1,30 cm 25 -- 15,70

13,5x24,5 parapet 1,30 cm 20 -- 20,70

14,8x35 parapet 1,30 cm 11 -- 16,50

M2 KGKS

PEI
IV

rustico
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30x30 30x30 14,8x30

R10 PEI
IV
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rot tieňovaný rustico tieňovaný

6,5x24,5
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IV

rustico
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 fasádne  obklady

BURGUND

 fasádne  obklady

19

6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,46

6,5x24,5 cm / rustico / r. tieň 0,65 cm 32 0,50 7,13

14,8x30 cm 1,10 cm 16 0,71 17,90

30x30 cm 1,10 cm 8 0,72 17,60

30x30 cm / rustico 0,90 cm 8 0,72 14,20

30x30 cm 1,10 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 1,10 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 1,10 cm 4 -- 12,00

14,8x30 parapet 1,30 cm 11 -- 15,30

10x20 parapet 1,30 cm 25 -- 15,70

13,5x24,5 parapet 1,30 cm 20 -- 20,70

14,8x35 parapet 1,30 cm 11 -- 16,50

M2 KGKS

30x30 30x30 14,8x30

R10 PEI
III

burgund rustico

burgund tieňovaný rustico tieňovaný

6,5x24,5

R10

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30
 schodnica  V-shape 

30x32/5

parapet 

14,8x30

parapet 

10x20
parapet 

13,5x24,5

parapet 

14,8x35

PEI
III

rustico
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6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,46

6,5x24,5 cm / rustico / r. tieň 0,65 cm 32 0,50 7,13

14,8x30 cm 1,10 cm 16 0,71 17,90

30x30 cm 1,10 cm 8 0,72 17,60

30x30 cm / rustico 0,90 cm 8 0,72 14,20

30x30 cm 1,10 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 1,10 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 1,10 cm 4 -- 12,00

14,8x30 parapet 1,30 cm 11 -- 15,30

10x20 parapet 1,30 cm 25 -- 15,70

13,5x24,5 parapet 1,30 cm 20 -- 20,70

14,8x35 parapet 1,30 cm 11 -- 16,50

M2 KGKS

30x30 30x30 14,8x30

R10 PEI
III

burgund rustico

burgund tieňovaný rustico tieňovaný

6,5x24,5

R10

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30
 schodnica  V-shape 

30x32/5

parapet 

14,8x30

parapet 

10x20
parapet 

13,5x24,5

parapet 

14,8x35

PEI
III

rustico
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BRĄZ

 fasádne  obklady

21

brąz rustico

6,5x24,5

R10

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30

PEI
IV

parapet 

14,8x30

parapet 

10x20
parapet 

13,5x24,5

parapet 

14,8x35

30x30 30x30 14,8x30

R10 PEI
IV

rustico

6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,46

6,5x24,5 cm / rustico 0,65 cm 32 0,50 7,13

14,8x30 cm 1,10 cm 16 0,71 17,90

30x30 cm 1,10 cm 8 0,72 17,60

30x30 cm / rustico 0,90 cm 8 0,72 14,20

30x30 cm 1,10 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 1,10 cm 8 -- 17,60

14,8x30 parapet 1,30 cm 11 -- 15,30

10x20 parapet 1,30 cm 25 -- 15,70

13,5x24,5 parapet 1,30 cm 20 -- 20,70

14,8x35 parapet 1,30 cm 11 -- 16,50

M2 KGKS
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BRĄZ
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21

brąz rustico

6,5x24,5

R10

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30

PEI
IV

parapet 

14,8x30

parapet 

10x20
parapet 

13,5x24,5

parapet 

14,8x35

30x30 30x30 14,8x30

R10 PEI
IV

rustico

6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,46

6,5x24,5 cm / rustico 0,65 cm 32 0,50 7,13

14,8x30 cm 1,10 cm 16 0,71 17,90

30x30 cm 1,10 cm 8 0,72 17,60

30x30 cm / rustico 0,90 cm 8 0,72 14,20

30x30 cm 1,10 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 1,10 cm 8 -- 17,60

14,8x30 parapet 1,30 cm 11 -- 15,30

10x20 parapet 1,30 cm 25 -- 15,70

13,5x24,5 parapet 1,30 cm 20 -- 20,70

14,8x35 parapet 1,30 cm 11 -- 16,50

M2 KGKS



22

COUNTRY WIŚNIA

 fasádne  obklady

23

country wiśnia rustico

6,5x24,5

R10

schodnica 

30x30
 rohová schodnica 

30x30

PEI
III

30x30 30x30 14,8x30

R10 PEI
III

rustico

 schodnica  V-shape 

30x32/5

6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,50

6,5x24,5 cm / rustico 0,65 cm 32 0,50 7,13

14,8x30 cm 1,10 cm 16 0,71 17,90

30x30 cm 1,10 cm 8 0,72 17,60

30x30 cm / rustico 1,10 cm 8 0,72 14,20

30x30 cm 1,10 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 1,10 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 1,10 cm 4 -- 12,00

M2 KGKS
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R10
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30x30
 rohová schodnica 

30x30

PEI
III

30x30 30x30 14,8x30

R10 PEI
III

rustico

 schodnica  V-shape 

30x32/5

6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,50

6,5x24,5 cm / rustico 0,65 cm 32 0,50 7,13

14,8x30 cm 1,10 cm 16 0,71 17,90

30x30 cm 1,10 cm 8 0,72 17,60

30x30 cm / rustico 1,10 cm 8 0,72 14,20

30x30 cm 1,10 cm 8 -- 17,60

30x30 cm rohová 1,10 cm 8 -- 17,60

30x32/5 cm V-SHAPE 1,10 cm 4 -- 12,00

M2 KGKS
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 fasádne  obklady

6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,46

6,5x24,5 cm rustico 0,65 cm 32 0,50 7,13

M2 KGKS

krem  krem rustico

piaskowa piaskowa rustico

gobi

6,5x24,5

GOBI/ KREM/ PIASKOWA

25

terra

30x49 cm 1,00 cm 6 0,88 18,00

M2 KGKS

terra

CANELLA

30x49

ginger

naturadark

desert

diuna

steel

CANELLA DARK

terraterra3 4

3

3

3

4

5

 fasádne  obklady
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3

3

3

4
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ARAGON
15x45

marengo

sand

beige

forest

natura

savanna

brick

desert

15x45 cm 0,90 cm 9 0,60 10,88

M2 KGKS

ARAGON BRICK

5

 fasádne  obklady

27

15x45

KALLIO

15x45 cm 0,90 cm 9 0,60 10,80-10,87

M2 KGKS

rustcream

amber

terra

tar

marengo

KALLIO MARENGO

54

5 55 5

 fasádne  obklady
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desert

15x45 cm 0,90 cm 9 0,60 10,88
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15x45

KALLIO

15x45 cm 0,90 cm 9 0,60 10,80-10,87

M2 KGKS

rustcream

amber

terra

tar

marengo

KALLIO MARENGO

54

5 55 5
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KAMIEŃ

 fasádne  obklady

KAMIEŃ NEFRYT

KAMIEŃ AGAT

29

14,8x30 cm 0,90 cm 12 0,53 8,85-9,54

M2 KGKS

aragonit limonit nefryt

piryt topaz oliwin

turmalin agat onyks

koral cyrkon cappucino

kremowy stalowy ecru

mocca

14,8x30

 fasádne  obklady



28

KAMIEŃ

 fasádne  obklady

KAMIEŃ NEFRYT

KAMIEŃ AGAT

29

14,8x30 cm 0,90 cm 12 0,53 8,85-9,54

M2 KGKS

aragonit limonit nefryt

piryt topaz oliwin

turmalin agat onyks

koral cyrkon cappucino

kremowy stalowy ecru

mocca

14,8x30

 fasádne  obklady
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14,8x30

10x2013,5x24,5

14,8x35
6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,30-7,49

14,8x30 parapet 1,30 cm 11 -- 15,30

10x20 parapet 1,30 cm 25 -- 15,70

13,5x24,5 parapet 1,30 cm 20 -- 20,70

14,8x35 parapet 1,30 cm 11 -- 16,50

M2 KGKS

parapet v prevedení SZARA nie je v ponuke

wiśnia miodowa grafitowa

brązowa nero szara

6,5x24,5

GLAZED
GLAZED GRAFITOWA

 fasádne  obklady

30

dlažby



30

14,8x30

10x2013,5x24,5

14,8x35
6,5x24,5 cm 0,65 cm 32 0,50 7,30-7,49

14,8x30 parapet 1,30 cm 11 -- 15,30

10x20 parapet 1,30 cm 25 -- 15,70

13,5x24,5 parapet 1,30 cm 20 -- 20,70

14,8x35 parapet 1,30 cm 11 -- 16,50

M2 KGKS

parapet v prevedení SZARA nie je v ponuke

wiśnia miodowa grafitowa

brązowa nero szara

6,5x24,5

GLAZED
GLAZED GRAFITOWA

 fasádne  obklady

30

dlažby



32

ACERO
ACERO SABBIA 

ACERO BIANCO

dlažby

33

19,3x159,7 cm 0,80 cm 5 1,16 21,92

29,7x120,2 cm 0,80 cm 5 1,54 29,41

29,7x29,7 cm 0,80 cm 5 -- 9,00

32x120,2/5 cm V-SHAPE 0,80 cm 2 -- 20,00

M2 KGKS

19,3x120,2

schodnica  V-shape

32x120,2/5

19,3x159,7R10b

R9

mozaika 

29,7x29,7

sabbia

marrone

ochra

bianco

PEI
IV

PEI
III

PEI
IV

PEI
IV

R10b

R10b

24

24

PEI
IV

formát 19,3x120,2, V-shape schodnica a mozaika sú 
dostupné vo všetkých farebných prevedeniach



32

ACERO
ACERO SABBIA 

ACERO BIANCO

dlažby

33

19,3x159,7 cm 0,80 cm 5 1,16 21,92

29,7x120,2 cm 0,80 cm 5 1,54 29,41

29,7x29,7 cm 0,80 cm 5 -- 9,00

32x120,2/5 cm V-SHAPE 0,80 cm 2 -- 20,00

M2 KGKS

19,3x120,2

schodnica  V-shape

32x120,2/5

19,3x159,7R10b

R9

mozaika 

29,7x29,7

sabbia

marrone

ochra

bianco

PEI
IV

PEI
III

PEI
IV

PEI
IV

R10b

R10b

24

24

PEI
IV

formát 19,3x120,2, V-shape schodnica a mozaika sú 
dostupné vo všetkých farebných prevedeniach



34

TONELLA
TONELLA CREAM

TONELLA GRAFIT

dlažby

35

19,3x120,2 cm 0,80 cm 5 1,16 21,92

29,7x120,2 cm 0,80 cm 5 1,54 29,41

29,7x29,7 cm 0,80 cm 5 -- 9,00

19,3x159,7/5 cm V-SHAPE 0,80 cm 2 -- 20,00

M2 KGKS

19,3x120,2

schodnica  V-shape

32x120,2/5

19,3x159,7R10b

R9

mozaika 

29,7x29,7

cream

beige

honey

brown

PEI
IV

PEI
IV

PEI
IV

PEI
III

R10b

R10b

24

24

PEI
IV

formát 19,3x120,2, V-shape schodnica a mozaika sú 
dostupné vo všetkých farebných prevedeniach



34

TONELLA
TONELLA CREAM

TONELLA GRAFIT

dlažby

35

19,3x120,2 cm 0,80 cm 5 1,16 21,92

29,7x120,2 cm 0,80 cm 5 1,54 29,41

29,7x29,7 cm 0,80 cm 5 -- 9,00

19,3x159,7/5 cm V-SHAPE 0,80 cm 2 -- 20,00

M2 KGKS

19,3x120,2

schodnica  V-shape

32x120,2/5

19,3x159,7R10b

R9

mozaika 

29,7x29,7

cream

beige

honey

brown

PEI
IV

PEI
IV

PEI
IV

PEI
III

R10b

R10b

24

24

PEI
IV

formát 19,3x120,2, V-shape schodnica a mozaika sú 
dostupné vo všetkých farebných prevedeniach



36

29,7x120,2R9

MADERA

sabbia

biancoPEI
IV

PEI
IV

MADERA BEIGE

8

dlažby

37

19,3x120,2 cm 0,80 cm 5 1,16 21,92

19,3x120,2 cm 1,00 cm 6 1,39 30,60

29,7x120,2 cm 0,80 cm 4 1,43 26,70

29,7x29,7 cm 0,80 cm 4 -- 7,20

19,3x159,7/5 cm V-SHAPE 0,80 cm 2 -- 20,00

M2 KGKS

19,3x120,2

schodnica  V-shape

32x120,2/5R9

mozaika 

29,7x29,7

R9

R10

marronePEI
III

grigioPEI
IV

PEI
IV beige

12

bianco
sabbia
beige
grigio
marrone

PEI V

PEI V

PEI IV

PEI IV

PEI IV

R11

formát 19,3x120,2, V-shape schodnica a mozaika sú 
dostupné vo všetkých farebných prevedeniach



36

29,7x120,2R9

MADERA

sabbia

biancoPEI
IV

PEI
IV

MADERA BEIGE

8

dlažby

37

19,3x120,2 cm 0,80 cm 5 1,16 21,92

19,3x120,2 cm 1,00 cm 6 1,39 30,60

29,7x120,2 cm 0,80 cm 4 1,43 26,70

29,7x29,7 cm 0,80 cm 4 -- 7,20

19,3x159,7/5 cm V-SHAPE 0,80 cm 2 -- 20,00

M2 KGKS

19,3x120,2

schodnica  V-shape

32x120,2/5R9

mozaika 

29,7x29,7

R9

R10

marronePEI
III

grigioPEI
IV

PEI
IV beige

12

bianco
sabbia
beige
grigio
marrone

PEI V

PEI V

PEI IV

PEI IV

PEI IV

R11

formát 19,3x120,2, V-shape schodnica a mozaika sú 
dostupné vo všetkých farebných prevedeniach



38

CARLOTA

CORTONE MARRONE

CORTONE GRIGIO

dlažby

39

19,3x120,2R9

19,3x120,2 cm 0,80 cm 5 1,16 21,92

29,7x120,2 cm 0,80 cm 4 1,43 26,70

29,7x29,7 cm 0,80 cm 4 -- 7,20

19,3x159,7/5 cm V-SHAPE 0,80 cm 2 -- 20,00

M2 KGKS

schodnica  V-shape

32x120,2/5R9

grigioPEI
IV

cremaPEI
IV

PEI
III marrone

mozaika 

29,7x29,7

R9

12

marrone
crema
grigio

PEI IV

PEI V

PEI IV

V-shape schodnica a mozaika sú dostupné 
vo všetkých farebných prevedeniach



38

CARLOTA

CORTONE MARRONE

CORTONE GRIGIO

dlažby

39

19,3x120,2R9

19,3x120,2 cm 0,80 cm 5 1,16 21,92

29,7x120,2 cm 0,80 cm 4 1,43 26,70

29,7x29,7 cm 0,80 cm 4 -- 7,20

19,3x159,7/5 cm V-SHAPE 0,80 cm 2 -- 20,00

M2 KGKS

schodnica  V-shape

32x120,2/5R9

grigioPEI
IV

cremaPEI
IV

PEI
III marrone

mozaika 

29,7x29,7

R9

12

marrone
crema
grigio

PEI IV

PEI V

PEI IV

V-shape schodnica a mozaika sú dostupné 
vo všetkých farebných prevedeniach



40

R11c

TASSERO
59,7x119,7

PEI
V

PEI
IV beige

bianco

TASSERO BEIGE

5

dlažby

41

59,7x119,7 cm 1,00 cm 2 1,43 32,89

8x119,7 cm 1,00 cm 7 -- 19,60

29,7x119,7 cm 1,00 cm 2 -- 17,00

M2 KGKS

sokel 

8x119,7

schodnica 

29,7x119,7R11

grafit

gris

PEI
III

PEI
IV

bianco
beige
gris
grafit

PEI IV

PEI IV

PEI IV

PEI III

sokel a schodnica sú dostupné vo všetkých 
farebných prevedeniach



40

R11c

TASSERO
59,7x119,7

PEI
V

PEI
IV beige

bianco

TASSERO BEIGE

5

dlažby

41

59,7x119,7 cm 1,00 cm 2 1,43 32,89

8x119,7 cm 1,00 cm 7 -- 19,60

29,7x119,7 cm 1,00 cm 2 -- 17,00

M2 KGKS

sokel 

8x119,7

schodnica 

29,7x119,7R11

grafit

gris

PEI
III

PEI
IV

bianco
beige
gris
grafit

PEI IV

PEI IV

PEI IV

PEI III

sokel a schodnica sú dostupné vo všetkých 
farebných prevedeniach



2 cm 
a 3 cm 
dlažby
a

dlažby

TAURO BROWN



2 cm 
a 3 cm 
dlažby
a

dlažby

TAURO BROWN



44

TAURO

TAURO SABBIA

TAURO BIANCO

2 cm a 3 cm dlažby

45

39,7x119,7 cm 2,00 cm 1 0,48 23,24-23,67

M2 KGKS

biancoPEI
IV

sabbiaPEI
IV

honeyPEI
V

ochraPEI
IV

brownPEI
III

R11c 39,7x119,712



44

TAURO

TAURO SABBIA

TAURO BIANCO

2 cm a 3 cm dlažby

45

39,7x119,7 cm 2,00 cm 1 0,48 23,24-23,67

M2 KGKS

biancoPEI
IV

sabbiaPEI
IV

honeyPEI
V

ochraPEI
IV

brownPEI
III

R11c 39,7x119,712



46

R11c

bianco gris

LUKKA
39,7x79,7

PEI
V

PEI
V

LUKKA  BIANCO

20

2 cm a 3 cm dlažby

47

39,7x79,7 cm 1,80 cm 2 0,63 26,78

79,7x79,7 cm 1,80 cm 1 0,64 27,30

M2 KGKS

PEI
IV

PEI
IV

PEI
V

PEI
V

dust grafit

R11c 79,7x79,7

bianco gris

dust grafit

PEI
IV

PEI
IV

10



46

R11c

bianco gris

LUKKA
39,7x79,7

PEI
V

PEI
V

LUKKA  BIANCO

20

2 cm a 3 cm dlažby

47

39,7x79,7 cm 1,80 cm 2 0,63 26,78

79,7x79,7 cm 1,80 cm 1 0,64 27,30

M2 KGKS

PEI
IV

PEI
IV

PEI
V

PEI
V

dust grafit

R11c 79,7x79,7

bianco gris

dust grafit

PEI
IV

PEI
IV

10



48

R11c

antracyt grafit

gris desert

MONTEGO
39,7x79,7

PEI
V

PEI
V

PEI
IV

PEI
IV

dustPEI
IV

MONTEGO  GRAFIT

14

2 cm a 3 cm dlažby

49

39,7x79,7 cm 2,00 cm 2 0,63 30,14

79,7x79,7 cm 2,00 cm 1 0,64 29,67

M2 KGKS

PEI
V

PEI
V

PEI
IV

PEI
IV

R11c 79,7x79,7

antracyt grafit

gris desert

PEI
IV dust

desertPEI
V

7



48

R11c

antracyt grafit

gris desert

MONTEGO
39,7x79,7

PEI
V

PEI
V

PEI
IV

PEI
IV

dustPEI
IV

MONTEGO  GRAFIT

14

2 cm a 3 cm dlažby

49

39,7x79,7 cm 2,00 cm 2 0,63 30,14

79,7x79,7 cm 2,00 cm 1 0,64 29,67

M2 KGKS

PEI
V

PEI
V

PEI
IV

PEI
IV

R11c 79,7x79,7

antracyt grafit

gris desert

PEI
IV dust

desertPEI
V

7



50

CRAFTER

CRAFTER GRAFIT

CRAFTER SILVER

2 cm a 3 cm dlažby

51

59,7x119,7 cm 2,00 cm 1 0,71 33,37-35,41

M2 KGKS

R11c 59,7x119,7

PEI
IV

PEI
IV silver

gris

PEI
IV

PEI
III nero

grafit

9



50

CRAFTER

CRAFTER GRAFIT

CRAFTER SILVER

2 cm a 3 cm dlažby

51

59,7x119,7 cm 2,00 cm 1 0,71 33,37-35,41

M2 KGKS

R11c 59,7x119,7

PEI
IV

PEI
IV silver

gris

PEI
IV

PEI
III nero

grafit

9



52

TESTO

TESTO GRAFIT

TESTO GRIS/ SIILVER

2 cm a 3 cm dlažby

53

59,7x119,7 cm 2,00 cm 1 0,71 34,86-34,98

M2 KGKS

R11c 59,7x119,7

PEI
V

PEI
V silver

greige

PEI
IV

PEI
IV grafit

gris

9



52

TESTO

TESTO GRAFIT

TESTO GRIS/ SIILVER

2 cm a 3 cm dlažby

53

59,7x119,7 cm 2,00 cm 1 0,71 34,86-34,98

M2 KGKS

R11c 59,7x119,7

PEI
V

PEI
V silver

greige

PEI
IV

PEI
IV grafit

gris

9



54

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,31

M2 KGKS

R11

RAGAYA
59,7x59,7

brown

beigecream

dark brown

RAGAYA  BROWN

PEI
V

12

PEI
IV

PEI
IV

PEI
IV

2 cm a 3 cm dlažby

55

59,7x59,7

CLIFF

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,23-32,31

M2 KGKS

R11

dark brown

greylight grey

anthracitePEI
IV

PEI
IV

PEI
IV

PEI
V

CLIFF ANTHRACITE

12

2 cm a 3 cm dlažby



54

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,31

M2 KGKS

R11

RAGAYA
59,7x59,7

brown

beigecream

dark brown

RAGAYA  BROWN

PEI
V

12

PEI
IV

PEI
IV

PEI
IV

2 cm a 3 cm dlažby

55

59,7x59,7

CLIFF

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,23-32,31

M2 KGKS

R11

dark brown

greylight grey

anthracitePEI
IV

PEI
IV

PEI
IV

PEI
V

CLIFF ANTHRACITE

12

2 cm a 3 cm dlažby



56

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,31

M2 KGKS

R11

ARRAGOS
59,7x59,7

dark grey

greybrown

anthracitePEI
IV

PEI
IV

PEI
V

PEI
V

ARRAGOS  BROWN

12

2 cm a 3 cm dlažby

57

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 31,99-32,31

M2 KGKS

R11 59,7x59,7

STRATIC

dark grey

greylight grey

anthracitePEI
III

PEI
IV

PEI
V

PEI
V

STRATIC DARK GREY

12

2 cm a 3 cm dlažby



56

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,31

M2 KGKS

R11

ARRAGOS
59,7x59,7

dark grey

greybrown

anthracitePEI
IV

PEI
IV

PEI
V

PEI
V

ARRAGOS  BROWN

12

2 cm a 3 cm dlažby

57

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 31,99-32,31

M2 KGKS

R11 59,7x59,7

STRATIC

dark grey

greylight grey

anthracitePEI
III

PEI
IV

PEI
V

PEI
V

STRATIC DARK GREY

12

2 cm a 3 cm dlažby



58

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,31

M2 KGKS

R11

VERNESS
59,7x59,7

dark grey

greybrown

VERNESS  DARK GREY

PEI
IV

PEI
V

PEI
IV

12

2 cm a 3 cm dlažby

59

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,3

M2 KGKS

R11

BELGICA
59,7x59,7

grey

blueblack

BELGICA BLACK/ BLUE

15

2 cm a 3 cm dlažby

PEI
IV



58

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,31

M2 KGKS

R11

VERNESS
59,7x59,7

dark grey

greybrown

VERNESS  DARK GREY

PEI
IV

PEI
V

PEI
IV

12

2 cm a 3 cm dlažby

59

59,7x59,7 cm 2,00 cm 2 0,71 32,3

M2 KGKS

R11

BELGICA
59,7x59,7

grey

blueblack

BELGICA BLACK/ BLUE

15

2 cm a 3 cm dlažby

PEI
IV



60

DANZIG

taupegrey

R11 PEI
IV 75X75x2

antracitebrown

DANZIG ANTRACITE/ GREY

2 cm a 3 cm dlažby

61

60x60 cm 2,00 cm 2 0,72 31,00

60x60 cm 3,00 cm 1 0,36 25,00

45x90 cm 3,00 cm 1 0,405 --

75x75 cm 2,00 cm 1 0,56 24,16

M2 KGKS

R11 PEI
IV 60x60x2

60x60x3 60x60x3 60x60x3

60x60x3

grey taupe brown

antracite natural

taupegrey

R11 PEI
IV 45x90x3

antracitebrown



60

DANZIG

taupegrey

R11 PEI
IV 75X75x2

antracitebrown

DANZIG ANTRACITE/ GREY

2 cm a 3 cm dlažby

61

60x60 cm 2,00 cm 2 0,72 31,00

60x60 cm 3,00 cm 1 0,36 25,00

45x90 cm 3,00 cm 1 0,405 --

75x75 cm 2,00 cm 1 0,56 24,16

M2 KGKS

R11 PEI
IV 60x60x2

60x60x3 60x60x3 60x60x3

60x60x3

grey taupe brown

antracite natural

taupegrey

R11 PEI
IV 45x90x3

antracitebrown



62

R12 PEI
IV

TOWN
60x60x3

 soft greybeige

60x60x2

TOWN  GREY

2 cm a 3 cm dlažby

63

60x60 cm 2,00 cm 2 0,72 30,00

60x60 cm 3,00 cm 1 0,36 25,00

75x75 cm 2,00 cm 2 1,13 43,14

60x120 cm 2,00 cm 1 0,72 33,3

M2 KGKS

grey antracite

R12 PEI
IV 60x120x2

R12 PEI
IV 75x75x2

 formát 75x75 je dostupný vo všetkých 
farebných prevedeniach



62

R12 PEI
IV

TOWN
60x60x3

 soft greybeige

60x60x2

TOWN  GREY

2 cm a 3 cm dlažby

63

60x60 cm 2,00 cm 2 0,72 30,00

60x60 cm 3,00 cm 1 0,36 25,00

75x75 cm 2,00 cm 2 1,13 43,14

60x120 cm 2,00 cm 1 0,72 33,3

M2 KGKS

grey antracite

R12 PEI
IV 60x120x2

R12 PEI
IV 75x75x2

 formát 75x75 je dostupný vo všetkých 
farebných prevedeniach



64

30x120R11

NOVABELL

eiche scottisch

EICHE LANDHAUS/ TIMBER

dlažby

eiche timber

my space cognac

PEI
V

30x120 cm 2,00 cm 2 0,720 31,00

M2 KGKS

eiche landhaus

65

MARAZZI

44,8x89,8 cm 2,00 cm 2 0,81 36,20

M2 KGKS

44,8x89,8R11b PEI
IV

stone mood milk

forest natur

stone mood vals

marmor carrara

mila anthracite

quarzit natur

mila beige

vigo beige



64

30x120R11

NOVABELL

eiche scottisch

EICHE LANDHAUS/ TIMBER

dlažby

eiche timber

my space cognac

PEI
V

30x120 cm 2,00 cm 2 0,720 31,00

M2 KGKS

eiche landhaus

65

MARAZZI

44,8x89,8 cm 2,00 cm 2 0,81 36,20

M2 KGKS

44,8x89,8R11b PEI
IV

stone mood milk

forest natur

stone mood vals

marmor carrara

mila anthracite

quarzit natur

mila beige

vigo beige



66

vhodné na

terasy

schody

balkóny

okolie bazénov

príjazdovú cestu

pokládka
2 a 3 cm dlažieb

67

druhy pokládky:
     do cementového lôžka /lepenie na mokro/:

Je najpevnejšou fixáciou tohto typu dlažieb. Na lepenie 
tejto dlažby je najvhodnejšie flexibilné lepidlo s označením 
C2TE. Lepidlo spolu s dlažbou vytvára plochu tak pevnú, 
že je vhodná aj na prístupovú cestu pre automobily, ako aj 
podklad pre parkovisko.

                                        do pieskového lôžka:

Vhodná pre plochy a prístupy na pláže, resp. plážové ihris-
ká. Daná dlažba je ukladaná do piesku, bez akejkoľvek 
fixácie. Pokládka nemusí byť zabezpečená kvalifikovaným 
majstrom.

     do štrkového lôžka:

Vhodná pre plochy a prístupy na záhradu, k bazénom, ako aj samostatne ležiace plochy vyplnené dekorač-
ným kameňom. Daná dlažba sa ukladá do kameňa, či štrku bez akejkoľvek fixácie.

     do trávnika:

Vhodná pre plochy a prístupy na záhradu, k bazé-
nom, ako aj samostatne ležiace plochy. Kvôli lep-
šej možnosti kosenia trávy v okolí dlažby je vhodné 
dlažbu zapustiť do trávnika s použitím drenáže vo 
forme kameňa, štrku, či ostrého piesku.

     nivelizačným systémom /tzv odvetraná terasa/ :

Pokládka dlažieb 2cm na terasu pomocou terčov. Výhodou tejto 
inštalácie je možnosť vedenia kabeláže, alebo rozvodov priamo 
pod dlažbou. Pri oprave, alebo výmene jednotlivých káblov môže-
te dlaždice jednoducho nadvihnúť a káble opraviť, alebo vymeniť. 
Zabezpečuje najviac výhod spomedzi pokládok, keďže dlažba stojí 
na zvýšenej platforme.

Vhodná pre plochy a prístupy na záhradu, k bazénom, ako aj samostatne ležiace plochy vyplnené dekorač-
ným kameňom. Daná dlažba sa ukladá do kameňa, či štrku bez akejkoľvek fixácie.

     do trávnika:

Vhodná pre plochy a prístupy na záhradu, k bazé-
nom, ako aj samostatne ležiace plochy. Kvôli lep-
šej možnosti kosenia trávy v okolí dlažby je vhodné 
dlažbu zapustiť do trávnika s použitím drenáže vo 
forme kameňa, štrku, či ostrého piesku.
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6969

PEVNÉ TERČE

Podkládky H12, H15, H20 umožňujú použitie dlaždíc minimálne 10 mm hrubých na premenu rovných strešných 
plôch na náležite odvodnené, vetrané a vyvýšené terasy. Podkládky H12, H15, H20 môžu byť taktiež použité 
so štyrmi exkluzívnymi vložkami do pokládok, ktoré automaticky zabezpečia vyrovnanie drobných nerovností. 
Ak je potrebná jednoduchá vložka medzi podkládku a dlažbu je k dispozícii vložka do podkládky LH3. Jedná 
sa o disk o hrúbke 3 mm, ktorý je možné použiť s každým typom podkládky (jednoduchej aj regulovateľnej).

EH12, EH15, EH20

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ TERČE

Nastaviteľná - rektifikovateľná podkládka má možnosť nastavenia výšky od 25 do 270 mm. Najväčšou výhodou 
je jednoduchosť inštalácie podobne ako pri segmente Suport Etherno, na rozdiel od neho však nemá možnosť 
nivelizácie sklonu zabezpečenou pohyblivou hlavicou.

NM1, NM2, NM3, NM4, NM5

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉ TERČE
SAMONIVELIZAČNÉ

Táto špeciálna verzia rektifikovateľnej podkládky je samonivelačná - schopná prispôsobiť sa sklonu do 5 %. 
Nastaviteľné podkládky je možné rektifikovať ručne alebo pomocou špeciálneho regulačného kľúča. Nasta-
viteľná - rektifikovateľná podkládka má možnosť nastavenia výšky od 25 do 215 mm. Najväčšou výhodou je 
jednoduchosť inštalácie. Podkládky je možné osadiť na hydroizolačnú vrstvu alebo nejaký spevnený povrch. 
Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je 
uložený, je veľmi nízkonákladový. Podkládku stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ju k povrchu lepiť ani 

SE0, SE1, SE2, SE3, SE4, SE5
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70

kotviť. Tento systém uloženia dlažby umožňuje lepšie odvodnenie, pod dlažbou je možné viesť rozvody TZB a 
umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia dlažby. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do 
betónu je, že dlažbu uloženú na podkládkach, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako 
ako podkládky. Systém podkládok dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpe-
čuje dilatáciu dlažby. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, 
chráni ju pred UV žiarením a taktiež zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie. Nosná hlavica obsahuje styčné vymed-
zovacie plochy, ktoré je možné jednoducho vylamovať a prispôsobiť tak podkládku konkrétnej situácií. Základ-
ňa podkládky má styčnú plochu až 320 cm2 a je vybavená predrezanými ryhami, ktoré umožňujú presné a 
jednoduché rezanie pri ukladaní podkládok k okrajom a rohom. Podkládku je možné uložiť aj do stredu a za-
bezpečiť tak požadovanú nosnosť aj pri veľmi nízkych hrúbkach dlažby. Podkládky sú odolné voči poveternost-
ným vplyvom, kyselinám, UV žiareniu a teplotám od - 30 °C do + 120°C a navyše sú kompletne recyklovateľné.

7070 71

Systém lepenia 
schodníc V-shape

Dlaždice z línie V - shape sú doplnením našich štan-
dard-ných kolekcií a systémov schodových dlaždíc, 
navrhnuté na to, aby spolu tvorili komplexné riešenia 
– pre Vaše pohodlie.

Dlaždice V-shape – nástupnice s odkvapnicou, vy-
rábame inovatívnou metódou dvojitého vypaľovania, 
vďaka čomu sú ešte odolnejšie voči vonkajším čini-
teľom. Vďaka špeciálnemu kompozitu, ktorý vypĺňa 
dlaždicu od montážnej strany, sme dodatočne zvýši-
li pevnosť strategických miest. Pri navrhovaní dlaždíc 
V-shape sme mali na pamäti Vašu bezpečnosť, a preto 
majú naše nástupnice zdrsnený povrch.

Línia V-shape je doplnením našej ponuky klasických 
dlaždíc. Nástupnice s odkvapnicou a rohové nástup-
nice spolu so špeciálne prispôsobenými podstupnicami 
tvoria unikátny schodový systém.

V- SHAPE

Dodatočné
spevnenie

kompozitom

Ideálne
hladké okraje
rezané vodou

Prispôsobené
rohové
podstupnice

Zdrsnený
povrch
schodu
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ZJEDNODUŠENÝ MANUÁL

Skôr, ako začnete lepiť dlaždice nástupníc s odkvapnicou, dbajte na primeranú konštrukciu podkladu a všet-
kých podkladových a izolačných vrstiev. Kameninové dlaždice ukladajte pomocou špeciálnych materiálov: 
podklady s vysokými technickými parametrami ako napríklad: elastické lepiace hmoty na mrazuvzdorné dlaž-
dice, elastické tesniace materiály do dilatačných a elastických škár. Týka sa to špeciálne ukladania z vonka-
jšej strany. Splnenie prevádzkových a materiálových podmienok rozhoduje o dlhoročnom bezporuchovom 
využívaní kameninového obloženia, ktoré možno používať tak na kryté, ako aj nekryté schody/terasy. Schody/
terasy sú povrchy, ktoré sú vystavené rôznorodej záťaži, ako zmeny teplôt, dážď, námraza, mechanický tlak. 
Naše dlaždice pri správnej montáži spĺňajú požiadavky, ktoré umožňujú chrániť povrch tak schodov, ako aj 
terás a umožňujú ich bezpečné používanie.

Správna príprava podkladu
Podklad, na ktorý ukladáme dlaždice, by mal byť suchý a bez nečistôt (tak vodorovné ako aj zvislé 
povrchy). Na zvýšenie priľnavosti môže byť potrebné nanesenie penetrácie, mimoriadne dôležité pri ab-
sorbujúcich podkladoch. Dôležitá je aj účinná izolácia pred 
vlhkosťou. Ideálne je použitie systémového riešenia jedného z 
producentov stavebnej chémie.

1

73

Lepenie
Na pripravený podklad naneste lepidlo na dlaždice. Odporúčaný typ lepidla musí patriť do kategórie 
C2E, so zvýšenými parametrami priľnavosti. Takisto treba dbať na realizáciu min. 2% spádu v smere od-
toku vody.

Pri ohybe (na okraji) je potrebné použiť elastický materiál rovnakej hrúbky 2-5 mm. Zvyšný priestor vyplňte
lepidlom.

Lepiacu maltu nanášajte tak, aby zabezpečovala priľnavosť celej ploche.
Lepidlo na povrch roztrite pomocou hrebeňa a tiež pokryte spodnú vrstvu dlaždice ako kontaktnú vrstvu
(neklaďte na „placky” lepidla).

2

Poradie montáže
Dlaždica V-shape – podstupnicová doska. Dlaž-
dice ukladajte podľa vopred pripraveného plá-
nu, nákresu, prípadne ich ukladajte nasucho a 
kontrolujte, aké usporiadanie bude najvýhodnej-
šie.

1. Dlaždica V-shape
2. Elementy rohovej nástupnice

Podstupnicové dosky, ktoré slúžia na kompleti-
záciu s rohovou nástupnicou. Systém našich ná-
stupnicových dosiek je
vhodný na kompletizáciu so základnými podla-
hovými dlaždicami. Rohová nástupnica sa vysky-
tuje v súprave s podstupnicou. Špeciálne k nej 
prispôsobenou rozmermi. Pri schodoch s použitím 
rohových nástupníc VŽDY začínajte ukladanie od 
rohovej nástupnice, aby ste sa vyhli jej rezaniu.

3 Narezanie
V prípade potreby možno kameninové 
elementy schodov narezať. Na obrázku 
je predstavené osové usporiadanie s na-
rezaním bežnej vnútornej nástupnicovej 
dosky.

4
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VARIANT I

Dlaždica V-shape a podstupnica monto-
vaná v jednej rovine s nástupnicou. Pri ta-
komto riešení je potrebné medzi nástup-
nicou a podstupnicou použiť min. 5 mm 
elastickej škáry.

POZOR: JE VEĽMI DÔLEŽITÉ VYPLNIŤ
PRÁZDNY PRIESTOR V OHYBE DLAŽDICE

VARIANT II

Podstupnicová doska vsunutá pod 
nástupnicu V-shape

POZOR: JE VEĽMI DÔLEŽITÉ VYPLNIŤ 
PRÁZDNY PRIESTOR V OHYBE DLAŽ-
DICE

SCHÉMA SCHODOV

Spôsob výroby dlaždíc V Shape vytvára odtieňové rozdiely medzi samotnou základnou dlažbou a schodnicou. 
Tento efekt nie je výrobnou vadou a pri dlažbách imitujúcich prírodné materiály je aj žiadaným efektom.
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI A NORMY
Hodnoty podľa normy PN - EN 14411 príl. H a deklarované
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ROZMERY A BALENIE

Tento katalóg nepredstavuje ponuku v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka. Skutočný vzhľad dlaždíc sa môže líšiť od výrobkov predstavovaných na obrázkoch. 
Všetky práva vyhradené © CERRAD Sp. z o.o. 2015
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Váš predajca

Platnosť katalógu: do 31.12.2022 alebo do odvolania.
Za tlačové chyby sa ospravedlňujeme.

UPOZORNENIE:
Printové médiá nie sú schopné verne zobraziť všetky farby a tak sa môžu 
vyskytnúť rozdiely vo farebných odtieňoch niektorých kolekcií obkladov 
a dlažieb voči realite.
Ďakujeme za pochopenie.


